
  WC1575 WC 1575BXS  WC1875 WC 1875BXS 

 

Material   Acero endurecido con recubrimiento de pintura  electrostá ca 

Capacidad Máxima  Kg 600 

Dimensiones (LxAxH) mm 1500x750x800  1800x750x800  

Origen    Tailandés 

Placa Inferior  Opcional Si Opcional Si  

Material  Recubierto en PVC  de alta densidad  

Espesor mm 28 

Cajonera Doble  No Si  No  Si 

Material  Acero endurecido con recubrimiento de pintura  electrostá ca 

Dimensiones mm 935x378x100 / 935x378x150  

 

Material  Acero endurecido con recubrimiento de pintura  electrostá ca 

Dimensiones (LxAxH) mm 1400x205x825 1700x205x825 

Ajuste  Mordaza de 70 mm 

Soluciones  

al alcance  

de tu mano 
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ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO   BANCOS DE TRABAJO 

Estructura de acero endurecido con pintura electroestá ca, incluye un mesón de trabajo  

capaz de resis r hasta 600 kilos de carga, con recubrimiento de PVC de 28 mm de  

espesor, bandeja inferior con capacidad de carga de 50 kilos de 20 mm de espesor.  

Resistentes a fuertes impactos, sustancias acidas y alcalinas. Posee un sistema de ajuste 

para nivelar el mesón incluso en superficies inclinadas. Cajones con sistema de cierre 

centralizado y apertura hasta el 97%. El panel para herramientas incluye 4 placas  

intercambiables (dos perforadas y dos para cajas apilables), 3 pedestales, 3 mordazas de 

70 mm, 2 bandejas mul propósito ajustables en altura y posición. 

Contamos con 18 accesorios metálicos y con 4 modelos diferentes de cajas apilables de 4 

colores (azul, rojo, amarillo y verde). Todos compa bles con los paneles.  

Por su diseño y versa lidad se encuentran en: Fábricas,  laboratorios, sector minero y 

talleres de mantención.  
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WC1575 

WC 1875BXS 

ESPECIFICACIONES 

Av. Presidente Kennedy lateral 9090, Vitacura  www.jbj.cl  ventas@jbj.cl 


